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ZKRATKY A DEFINICE

Cu méd’
DN jmenovitd svétlost (dimenze) potrubi
MPa megapascal

PE polyetylén



Technické poZadavky na vodovodni pripojky a vnitini vodovody

1 Projektova dokumentace

Projektova dokumentace vodovodni pripojky bude zpracovana dle €SN 755411 Vodovodni piipojky.

Obsah dokumentace:

e technickd zprava véetné

o vypoctu potieby vody (v¢. potieby pozarni vody),
o posouzeni tlakovych poméri v celé trase vodovodni pfipojky,
o popisu jinych zdroji vody (napf. studna, destové vody apod.) v¢. zpUsobu jejich
vyuzivani a informaci, zda a jak je zajiSténo nepropojeni s rozvodem pitné vody
z vefejného vodovodu,
o umisténi orientacni tabulky apod.,
prehledna situace,
podélny profil, v¢. sklonu pfipojky,
pficny fez pfipojky,

e kladedské schéma vodovodni pfipojky v¢. vodomérné sestavy,
e umisténi vodomeéru,
e vykres vodomérné Sachty.

Trasa piipojky musi byt navriena co nejkrat$i a bez zbyteénych lomd. Dale bude dodrzena CSN 736005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Vybér pro nejcastéjsi sité uvadi nasledujici tabulka:
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2 Technické provedeni

2.1 Obecné

Kazda nemovitost, pripadné kazdé popisné Cislo u doma s vice vchody, ma mit samostatnou
vodovodni pfipojku.

Vice pfipojek pro jeden objekt nebo rozsahlejsi areal je mozno zfidit jen vyjimecné po dohodé
s provozovatelem.

Vodovodni pripojka nesmi byt propojena s potrubim jiného vodovodu (s jinym zdrojem vody).
Uzavér vodovodni pfipojky musi byt umistén v misté napojeni vodovodni pfipojky. O vyjimce
mUze rozhodnout provozovatel, uzavér by viak mél byt umistén na verejné pristupném misté.
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e Napojeni na vodovodni fad bude umisténo min. 0,6 m od jakékoliv armatury nebo spoje.

e Potrubi musi byt uloZzeno do nezamrzné hloubky, dle uréeni projektanta pripojky.

e Materidl pouZity na vystavbu vodovodni pfipojky musi byt zdravotné nezdvadny dle vyhlasky
¢. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody v platném znéni. Pouzity materidl musi byt doloZen atesty v ¢eském jazyce.
Vybrané ptipustné materidly pro vnitfni vodovod uvadi CSN EN 806-2 (Pfiloha A).

eV pfipadé, Ze hydrostaticky tlak v predavacim misté prekroci hodnotu 0,6 MPa (6 bar),
doporucuje se na vnitfnim vodovodu (za vodomérnou sestavou) osazeni redukéniho ventilu na
naklady investora. Napojeni je podminéno akceptaci této skutecnosti investorem. Ve smlouvé
na dodavku vody bude tato skute¢nost uvedena ve zvlastnim ujednani.

2.2 Technické informace

Napojeni ptipojky U stdvajicich vodovodl se pouZivaji navrtavky, pokud to neni
technicky mozné, je vysazena odbocka. Navrtavka na novém potrubi
PE se provadi elektro tvarovkou.

Odboceni a navrtavka je soucasti vodovodniho fadu véetné uzavéru
na pfipojce.

Profil (DN) pripojky Profily pfipojek vychdzi z hydrotechnického vypoctu, min. vsak DN 25
(vnéjsi prmér D32).

Material Polyetylén s ochrannym plastém (PE 100 RC, SDR 11).

Uzavér Jako uzavéry na ptipojkach jsou pouzivana Soupatka. Pouze u novych
PE radu jsou pro navrtavky pouzivany elektro tvarovky s ventilem.

Zakopova souprava Pro zakopové soupravy jsou ve zpevnénych plochach pouzivany

teleskopické tyce, v nezpevnénych je mozno pouzit tuhé. Jehlancovy
nastavec pro kli¢ a objimka vietene (spodni ofech) jsou provedeny
ztvarné litiny. Klicova ty¢ ma jako protikorozni ochranu min.
pozinkovani.

Poklop V plochach s litym asfaltem jsou pouZivany litinové poklopy.
V ostatnich prfipadech je moZino pouiZit plastové, pokud vyhovuji
statickému zatiZeni.

Pod poklopy zakopovych souprav jsou pouZivany plastové nebo
betonové vystfedovaci podlozky.

2.3 Vodomérné sachty

e Vodomérnd $achta je vybudovana dle CSN 755411, pokud moZno s gravitaénim odvodnénim.
Doporucené minimalni vnitini rozméry jsou 1200 x 900 x 1600 mm (délka, vyska, Sirka), Zebfrik
nesmi zasahovat do prilezného profilu poklopu, min. rozmér poklopu je 600 x 600 mm.

e Vodoméry malé dimenze (zpravidla rodinné domy) je mozno osazovat do vodomérné sachty,
napriklad typu modulo. Typ Sachty urcuje provozovatel. V pfipadé umisténi tubusové Sachty
v pfijezdové cesté musi nosnost Sachty a poklopu odpovidat predpoklddanému zatiZeni.
Nepovoluji se tubusy v mistech s vysokou hladinou spodni vody.

3 Meéreni spotreby vody

e Spotfeba vody je mérena fakturacnim vodomérem. Typ a profil vodoméru urcuje
provozovatel:
o pro ptipojky DN 25 (D32) bude vodomér DN 20
o pro pripojky vétSich profil bude navrien projektantem a odsouhlasen
provozovatelem.
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3.1

3.2

Umisténi vodoméru

Vodomér u novych vodovodnich pripojek bude umistén v objektu odbératele nebo ve
vodomérné Sachté.
V ptipadé pripojek delSich nez 20 m rozhodne o umisténi vodoméru provozovatel. V pfipadé
umisténi vodoméru do vodomérné Sachty, musi byt tato umisténa max. do vzddlenosti 10 m
od napojeni na vodovodni fad na vefejném prostranstvi. O vyjimce mlzZe v odlvodnénych
pfipadech rozhodnout provozovatel. Je upfednostfiovano umisténi co nejblize mistu odboceni
pripojky, na verejném prostranstvi a pokud mozno v nezpevnénych plochach. V odlivodnénych
pfipadech je mozné umisténi uvniti oploceného aredlu odbératele.
Podminky umisténi vodoméru pro pfipojky do DN 32:
o K vodoméru musi byt volny pfistup, tzn. Ze umisténi vodoméru umoziuje snadnou
montaz a demontaz vodoméru a umozni kdykoliv odecet stavu vodoméru.
oV podzemnim podlazi musi byt vodomér umistén nejdale 2,0 m od obvodového zdiva,
potrubi nesmi byt zakryté, na suchém a vétraném misté min. 0,2 m a max. 1,20 m nad
podlahou, nejméné 0,2 m od bocniho zdiva
oV nepodsklepenych budovach mize byt vodomér umistén v Sachté pod podlahou, ve
skrifice nebo ve vyklenku ve zdi, napf. na chodbé, v prichodu. Min. rozmér vyklenku
nebo Sachty pod podlahou je 0,3 m pred a za posledni tvarovkou nebo armaturou
a min. 0,3 m okolo vodomérné sestavy. Vzdalenost od zdiva nebo podlahy min. 0,1 m.
Umisténi vodoméru pro pripojky DN 40 a vétsi bude reSeno individualné s provozovatelem dle
typu odbéru a dalSich pozadavkl investora.
Vodomérna sestava musi byt zabezpecena proti mrazu, prachu ¢i jakémukoliv jinému
poskozeni.
O umisténi vodoméru rozhoduje provozovatel.

Vodomérna sestava

Vodomér je soucasti vodomérné sestavy. Ta je tvorfena uzavérem, vodomérem, zpétnou
klapkou a uzdvérem s vypustnym ventilem. Vypustny ventil je umistén zasadné za vodomérem.
V odlvodnénych ptipadech Ize osadit pfed vodomér filtr.

4 Lokalizace stavajiciho potrubi

Pfed zahdjenim praci na napojeni na stavajici potrubi je stavebnik, pfip. stavebnik
prostfednictvim zhotovitele, povinen zajistit vytyCeni siti vsouladu s vyjadienim
provozovatele.

Po vytyceni siti je doporuceno pro minimalizaci pripadnych vicenaklad( vidy zapocit zemni
prace ovérovaci kopanou sondou v misté napojeni, a to v predstihu pred realizaci vykopu
vlastni trasy nové pripojky. Zjisti-li stavebnik ¢i dodavatel stavby odchylky v poloze vytyéeného
potrubi ¢i jeho technickém provedeni, kontaktuje neprodlené provozovatele, ktery zajisti na
zakladé vyzvy na své naklady naslednou lokalizaci potrubi vE. upfesnéni potfebnych
parametrd. Zahajeni zemnich praci v misté planovaného napojeni vede k prevenci pfipadnych
Skod a minimalizaci vicenaklad( stavby.
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5 Realizace pripojky

Ostatni technické pozadavky na realizaci pfipojky jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

PFipojky do DN 50 vcetné jsou provadény — pokud mozno — z jednoho kusu potrubi.

Prostupy potrubi ve sténdch nebo pod zdklady musi byt provedeny tak, aby byla zajiSténa jejich
Uplna vodotésnost a plynotésnost.

Provozovatel si vyminuje pravo na kontrolu provedeni pfipojky bezprostfedné pred zahozem
v celé jeji délce.

Potrubi uloZené v zemi je pro vyhledani polohy opatfeno vodi¢em 1 x Cu 4 mm? pfipevnénym
k vrchu potrubi. Vodi¢ bude na jedné strané vyveden pod poklop vodovodniho uzdvéru v misté
napojeni na vodovodni fad, na druhé strané vyveden v misté vodoméru. Vodi¢ vodovodni
pfipojky nesmi byt spojkovan.

Napojeni na vodovod pro vefejnou potrebu je vysoce odbornou praci a soucasné zdsahem do
vodohospodarského zafizeni provozovaného ve verejném zajmu, za jejich technicky stav je
provozovatel odpovédny. A proto vlastni napojeni, véetné doddvky potiebného materialu,
bude provadét vyhradné provozovatel nebo jim povérenda odborna firma na zdkladé
objednavky vystavené Zadatelem. Vlastnik vodovodu hradi material na odboceni pfipojky
(navrtavaci pdas) a uzavér vodovodni pfipojky (v€. zemni zdkopové soupravy, poklopu
a podlozky). Ostatni naklady hradi investor vodovodni pfipojky (veskeré prace v¢. napojeni,
potrubi, Sachtu, vodomérnou sestavu, signalizac¢ni vodic atd.)

Realizaci celé vodovodni pfipojky od mista napojeni po vodomérnou sestavu je mozné zajistit
na zakladé objednavky u provozovatele (dodavku materidlu a montaz). Zemni prace zajisti
investor. Vodomérnou Sachtu, v¢. osazeni si zajistuje investor, pokud se s provozovatelem
nedohodne jinak. V pfipadé, Ze dodavku materidlu a montaz pripojky (bez napojeni na
vodovod!) si zajisti investor sam, upozoriujeme, Ze pouZité materidly musi odpovidat
schvalené projektové dokumentaci.

V pfipadé, Ze materidl a montaz potrubi vodovodni pfipojky od mista napojeni po napojenou
nemovitost si zajistuje investor, bude ke kontrole pouZitého materialu a kvality provedenych
praci pfizvan pred zahozem potrubi pripojky a tlakové zkouSce zastupce provozovatele.
Provedena kontrola a jeji vysledek bude pisemné potvrzeny zadstupcem provozovatele.
V pfipadé, Ze pfi kontrole bude zjisténo pouziti materiald v rozporu se standardy, nebo Ze
potrubi je zcela, nebo Castecné zasypano, pripadné bude zjistén jiny nedostatek, ktery brani
provedeni kontroly, bude investorem sjednana naprava (odkryti potrubi, vyména nevhodného
materialu apod.).

Na dokoncené vodovodni pfipojce po tlakové zkousce je proveden proplach, kdy min. mnoZstvi
vody je 3-5 ndsobek objemu vody v potrubi. V ptipadé, Ze pfed nebo béhem vystavby mohlo
dojit ke kontaminaci potrubi vodovodni pfipojky, musi byt provedena fadna dezinfekce
pfipojky a proveden odbér kontrolniho vzorku.

Orientacni mnoZstvi vody v potrubi a objemu pro proplach uvadi nasledujici tabulka

, ) Objem vody na proplach
DN potrubi | Objem vodyv 1m ;
| 1m potrubi [I]
[mm] (1] 3 x = x
25 0,5 1,5 2,5
32 0,9 2,7 4,5
40 1,3 3,9 6,5
50 2,0 6,0 10,0
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Priloha €. 1 Postup pfi vystavbé nové nebo rekonstrukci stavajici vodovodni pFipojky
Priloha €. 2 Technické pozadavky na realizaci vodovodni pripojky
Priloha €. 3 Vzorovy kladeésky plan pro potrubi PE

v

Priloha €. 4 Zapis o kontrole vodovodni pfipojky

Ptiloha €. 1 Postup pfi vystavbé nové nebo rekonstrukci stavajici vodovodni pripojky

Realizace nové ptipojky

Realizaci vodovodni ptipojky provadi zhotovitel na zakladé objednavky (smlouvy) investora, dle
podminek platné legislativy, schvalené projektové dokumentace a v souladu s vyjadfenim
provozovatele.

Realizace ptipojky zahrnuje:
e montazZ pripojky v€etné navrtani potrubi a osazeni vodoméru
e ulozeni vytyCovaciho vodice na potrubi
e tlakova zkouska dle platné legislativy
e obsyp a zasyp vC. ulozeni signalizacni folie nad potrubi
e proplach odstaveného Useku potrubi
e geodetické zaméreni

Poznamky:
e Uzavieni a otevieni vody, navrtani vodovodniho potrubi, osazeni navrtavaciho pasu,

domovniho uzavéru a vodoméru provadi vidy provozovatel vodovodni sité. Investor hradi
pouze montaz téchto ¢asti.
o Tlakova zkouska musi byt provedena za pritomnosti provozovatele.

Opravy a rekonstrukce vodovodni pripojky

Opravy vodovodnich pfipojek v pozemcich, které tvofi verejné prostranstvi, se provadi bez projektové
dokumentace a stavebniho povoleni. Zhotovitelem je vidy provozovatel vodovodni sité.

Dlavodem opravy byva zpravidla nefunkéni armatura nebo Unik vody. Tyto opravy a Udrzba vodovodni
pripojky jsou zajistovany na naklady provozovatele vodovodni sité — viz § 3, odst. 7 zdkona
¢. 274/2001 Sh.

V pfipadé, Ze neni mozné provést pouze opravu, provadi se rekonstrukce pripojky (pokud mozno
v celém rozsahu). Divodem je vétSinou nevyhovujici technicky stav pfipojky, ktery mize byt zjistén
i pfi provadéni lokalni opravy, nedostatecna kapacita pripojky, nebo zhorseni kvality vody. V téchto
pfipadech se rekonstrukce realizuje na zakladé objednavky vlastnika nemovitosti (odbérného mista).

V ptipadé, Ze nedojde k dohodé mezi provozovatelem vodovodu a vlastnikem vodovodni pfipojky na
financovani rekonstrukce pripojky, maze byt krajnim feSenim aZ odstavka stavajici vodovodni pfipojky
z dlvodu jejiho nevyhovujiciho technického stavu.

Pfi opravé a vyméné cCasti (Casti) pripojky se provadi pouze tlakova zkouska provoznim tlakem
dotceného useku pripojky a proplach vodovodni pfipojky.
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Ptiloha €. 2 Technické pozadavky na realizaci vodovodni pripojky
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Ptiloha €. 4 Zapis o kontrole vodovodni pfipojky

ZAPIS O REALIZACI A KONTROLE VODOVODNI PRiPOJKY
(karta vodovodni ptipojky)

[ Nova pripojka 1 rekonstrukce, oprava T JiNé: o

PROVOZOVATEL A VLASTNIK VODOVODU: Obec STEPANKOVICE

Investor

JMEN0, NAZEV FITMY, 1€ .ottt ettt ettt sttt n s n s enaes

F N [T OO ORRRP

Misto realizace vodovodni pfipojky

(0] Y=Y o U1 [T UOSTRURRRRRRRRPN
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TECHNICKE INFORMACE

Vodovod: DN [1 80/ LI 100 / LI jiné .eeveeeeieeene material: .J PE/ [0 PVC/ [ jiny:
Pfipojka: DN 1 25 / LI 32 / [0 jiné oo material: LI PE/ O jiny: .o
Umisténi vodoméru: L1 v Sachté / [J ve sklepé / LI JiN€: ..o
CiSIO VOOMEBIUS ...ttt Cejch (FOK): e
Umistén signaliza¢ni vodi¢: ano / ne. Umisténa vystrazna folie: ano / ne.
Hloubka (m): v misté Napojeni .......cccceeeveeevcveeeenieeeennns konec prPOjKY occvveeeeciieeecieee e,
Hydrostaticky tlak v misté vodoméru (zméreno na misté): .......ccccceevevveeveercveennnenne MPa

REALIZACE VODOVODNI PRiPOJKY

1) NAPOJENi NA VODOVODNI RAD proved| O provozovatel

0 JiNY: oo
2) OSTATNI CASTI PRIPOJKY provedl O provozovatel

I JiNY: e

3) OSTATN{ INFORMACE
[ Proveden proplach: ...ttt e e e e et e e e te e e eenns
[ Tlakova zkouska: zkusebni pretlak .........cceevveiiiiiireeiiineenns MPa

Vysledek tlakové zkousky: vyhovujici / nevyhovujici

[ Kontrola pfipojky pfed zasypem: [ bez zdvada / [0 se zavadami: ......ccccoeeeereeecreeenneens

Ve STEPANKOVICICH dne .....c.euvereerenieeieernieieenes
Investor Provozovatel
IMENO (CItEING): it e et e r s et ea s

POAPIS: s seeeereerese et ns e ae et e s




